


ouef HJ2377, HJ2377S SNCF, steam locomotive 141 TA 318

Configuration de votre décodeur Next-18 (NEM 662): Pour accéder a la prise décodeur (Norme NEM 662 dit “Next-18"): Pour ouvrir la locomotive afin d’y effectuer des opérations de maintenance et d’entretien:
How to access the decoder plug (NEM 662, “Next-18"): How to open the locomotive for maintenance:

Feux blancs: FOf/FOr, broches 7 (® *) et 8 ® *)

Feux de la chaudiére: AUX 1, broche 15 @ *etR *)

*¥ X :sens de la marche

Required decoder setting Next-18 (NEM 662):
White lamps (front and rear): FOf/FOr, pin 7 (® *)and 8 (¥ *) j

Firebox light: AUX1,pin 15® *and® *) S~

*{ K :direction of travel

@ Pour installer le décodeur, tout d’abord soulever

soigneusement la rehausse de la haute a charbon(
certains versions de 141TA n’ont pas cette piece)

To access the decoder bay please carefully lift the coal box

top (some versions of the 141TA do not have this part) at the

rear end.

@ Puis retirer la.
Now you can remove it.

Ensuite enlever le couvercle simulant le tas de charbon en utilisant
un cutter fin du genre « X-acto ».

®

The coal insert needs to be removed by using a sharp knife or similar.

Désormais vous pouvez retirer le bouchon analogique de la prise
décodeur et le remplacer par un décodeur DCC NEM 662 dit
« Next-18 ».

Now you can remove the dummy decoder and replace it by a digital SN2
decoder (NEM 662 / “Next-18" standard). /4

®

Lors du démontage de la caisse, faites trés attention aux pieces plastiques et métalliques connectant le chéassis a la caisse, Vous devez les
démonter dans I'ordre pour éviter la casse.

When removing the body shell, please make sure you remove all pipes (metal and plastic parts) connecting body shell and chassis in order not to
damage these parts.
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