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de la carrosserie de tender
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pour plus de réalisme ,
peindre le fond de I'entourage
en gris métallisé, avant d'assembler le phare.
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JOUEEF sarl - 545, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - B.P. 106
39302 Champagnole Cedex FRANCE



LOCOMOTIVE 141 P 114 REF 8279

PIECES DETACHEES

SPARE PARTS
Désignation Réf
Chaudiere 63 827 920
Body
Chassis locomotive 63 827 230
Locomotive chassis
Tablier 63 827 227
Running board
Embiellage 63 827 235
Locomotive rod set
Train de roues 63 827 237
Locomotive train set
Sachet d'accessoires locomotive 63 827 242
Locomotive detailling kit
Carrosserie tender 63 827 940
Tender body
Chassis de tender équipé peint 63 827295
Tender chassis
Circuit imprimé 63 017 847
Printed circuit
Support moteur 63 017 849
Motor's bracket
Moteur 63 827 225
Motor
Axe vis sans fin 63 827 298
Worm screw axle
Flanc de bogie 60 017 865
Bogie side
Dessous de bogie 60 017 860
Under bogie
Lest 60017 861
Weight
Sachet d'accessoires tender 63 827 841
Tender detailling kit
Vis fixation chassis(X20) 60 014 396
Chassis screws (X20)
Anneaux (X20) 60 005 019
Rings (X20)

Notice réf : 94072



